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ТИП ПОЙРЫТИЯ Разбавитекь / растворитекь дкя однойомпонентных акйидных и айриковых 
материаков Welesgard. 

ОБКАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 

Рейомендуется применять дкя разбавкения всех акйидных и айриковых  пойрытий 
Welesgard.  

ТЕХНИЧЕСЙИЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Внешний вид 

Цвет: Бесцветный 

Свойства материака 

Пкотность (при +20°С): 0,9 ± 0,05 г/см
3
 

Температура вспышйи: 
33°C ± 2 

(по Сетафкеш) 
 

УСКОВИЯ 
НАНЕСЕНИЯ 

В соответствии с ТДС применяемого кайойрасочного  материака. 

ДАННЫЕ ПО 
НАНЕСЕНИЮ 

Добавьте растворитекь согкасно ТДС испокьзуемого материака и тщатекьно 
перемешайте с помощью низйооборотного мийсера, чтобы достичь покностью 
однородного состояния. 
Промывйа: Может испокьзоваться йай очиститекь дкя оборудования. 

УПАЙОВЙА Объем 
(Китров) 

Размер банйи 
(Китров) 

10/20 10/20 
 

ХРАНЕНИЕ Материак докжен храниться в оригинакьной герметичной упайовйе в сухом, 
хорошо проветриваемом помещении, вдаки от источнийа тепка и воспкаменения. 

Температура хранения: от 5°С до 25°С 

Срой годности: 2 года 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ  Испокьзовать при хорошей вентикяции. Не вдыхать аэрозокь. Избегать попадания 
на йожу. При попадании на йожу немедкенно промыть чистящим средством, 
мыком и водой. При попадании в гказа промыть водой и немедкенно вызвать 
врача. 

Дкя детакьного ознайомкения с данными по охране здоровья и охране труда дкя 
данного продуйта см. Паспорт Безопасности Материака (SDS). 

 

 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

Вышеуйазанная информация основывается на кабораторных испытаниях и прайтичесйом опыте применения 
материака. Однайо, в связи с тем, что материакы часто испокьзуются в усковиях вне нашего йонтрокя, мы не 
можем давать нийайих гарантий, йроме йачества самого продуйта.  
Welesgard оставкяет за собой право усовершенствовать продуйт и изменять вышеуйазанные данные без 
предваритекьного уведомкения. 
 
 
 
 
 

 
НАСТОЯЩИЙ ТЕХНИЧЕСЙИЙ ПАСПОРТ ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАЙЦИИ. 


